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Dôležité bezpečnostné pokyny

Dôležité bezpečnostné 
pokyny
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Opatrenia by mali byť vždy dodržiavané, vrátane 
nasledujúcich:

Pred použitím tohto šijacieho stroja si pozorne pre-
čítajte inštruktážny manuál. 

Všeobecne možno povedať, že keď stroj nie je 
v prevádzke, mal by byť odpojený od prívodu 
elektrickej energie.

NEBEZPEČENSTVO!
Ako ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:
1. Stroj by nikdy nemal byť ponechaný bez 

dozoru, keď je pripojený do elektrickej siete.
2. Vždy odpojte stroj od elektrickej siete po ukon-

čení práce alebo pred jeho čistením.
3. LED žiarenie. Nepozerajte sa priamo na LED 

svetlá pomocou optických prístrojov. LED 
výrobok triedy 1M LED.

VAROVANIE
Kvôli ochrane pred požiarom, zásahom elektric-
kým prúdom alebo poranením osôb:
1. Používajte quiltovací stroj iba na účel, aký je 

uvedený v tomto návode. Používajte len 
doplnky, príslušenstvo a diely odporúčané 
výrobcom. 

2. Nepoužívajte stroj ako hračku. Mimoriadna 
opatrnosť je potrebná najmä ak stroj používajú 
deti alebo ak sa používa v ich blízkosti. Stroj 
nie je určený pre osoby (a deti) so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schop-
nosťami alebo nedostatkom skúseností a zna-
lostí. S výnimkou, že budú pod dohľadom a 
sledovať pokyny týkajúce sa použitia prístroja 
osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Aby 
bolo zaistené, že deti sa nehrajú s prístrojom, 
musí byť stroj pod dohľadom.

Nikdy nepracujte so strojom, ak:
 ⦁ šnúra alebo zástrčka sú poškodené,
 ⦁ že nepracuje správne,
 ⦁ ak spadol alebo sa poškodil,
 ⦁ či spadol do vody.

3. Ak máte pochybnosti, prineste stroj k miest-
nemu špecializovanému predajcovi BERNINA 
na obhliadku alebo opravu.

4. Nikdy nepoužívajte stroj so zablokovanými 
vzduchovými otvormi. Dbajte na to, aby sa vo 
vetracích otvoroch neusadzovali chuchvalce 
prachu, nečistoty alebo zvyšky látok.

5. Nepribližujte sa prstami k pohybujúcim sa čas-
tiam. Zvlášť buďte opatrní v okolí 
šijacích ihiel a noža. 

6. Nevkladajte nič do akýchkoľvek otvorov v šija-
com stroji.

7. Nepoužívajte stroj vo vonkajšom prostredí.
8. Nikdy nepoužívajte stroj na miestach, kde sa 

používajú aerosolové prípravky, alebo sa 
manipuluje s kyslíkom.

9. Neťahajte ani neposúvajte tkaninu počas šitia. 
To môže spôsobiť poškodenie ihly.

10. Pri akejkoľvek manipulácii v okolí ihly (výmena 
ihly, výmena pätky, osnovanie slučkovača 
spodnej nite alebo výmena prítlačnej pätky), 
prepnite hlavný vypínač do polohy «0» (vyp-
nuté).

11. Vždy odpojte stroj z elektrickej zásuvky pri 
odstraňovaní krytov, ak sú kryty otvorené pri 
aktivácii noža alebo osnovaní slučkovačov, pri 
mazaní alebo pri akýchkoľvek ďalších užíva-
teľských úpravách uvedených v návode na 
obsluhu.

12. Nepoužívajte ohnuté ihly.
13. Vždy používajte originálnu stehovú dosku pre 

šijací stroj BERNINA. Nevhodná doska môže 
zapríčiniť zlomenie ihly.

14. Stroj je chránený dvojitou izoláciou (neplatí pre 
USA a Kanadu). Používajte len originálne 
náhradné diely. Viď pokyny pre obsluhu pro-
duktov s dvojitou izoláciou.
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Dôležité bezpečnostné pokyny

Ochrana životného prostredia
BERNINA International AG sa zaväzuje k 
ochrane životného prostredia.  Usilujeme 
sa minimalizovať dosahy našich výrob-
kov na životné prostredie neustálym zlep-
šovaním našich výrobkov alebo techno-
lógiou výroby. 

Ak už stroj viac nepotrebujete, využijte 
separovaný zber odpadu a postupujte 
podľa zákonov platných vo vašej krajine. 
Neznehodnocujte toto elektrické zariade-
nie ako komunálny odpad. V prípade 
pochybností sa obráťte na miestneho 
predajcu BERNINA.

OBSLUHA PRODUKTOV S 
DVOJITOU IZOLÁCIOU
V produkte s dvojitou izoláciou sú namiesto uzem-
nenia dodané dva systémy izolácie. Žiadne uzem-
nenie znamená, že uzemňovacie prostriedky nie 
sú pri produktoch s dvojitou izoláciou zahrnuté, ani 
by nemali byť dodatočne pridané. Údržba výrobkov 
s dvojitou izoláciou vyžaduje mimoriadnu starostli-
vosť a znalosť stroja a mala by byť vykonaná len 
kvalifikovaným servisným personálom. Náhradné 
diely pre stroj s dvojitou izoláciou musia byť iden-
tické s originálnymi dielmi v produkte. Výrobok s 
dvojitou izoláciou je označený slovami: "Dvojitá 
izolácia" alebo „Dvojito izolované».

Symbol  môže aj takýto výrobok označovať.

ZODPOVEDNOSŤ
Za prípadné škody vyplývajúce z nesprávneho 
použitia tohto stroja neprevezmeme žiadnu zodpo-
vednosť.

Tento stroj je určený len na použitie v domácnosti.

Tento stroj spĺňa európske normy 2004/108 / ES o 
elektromagnetickej tolerancii.

Najnovšiu verziu návodu na požitie náj-
dete na www.bernina.com

Ak je stroj uložený v chladnej miestnosti, 
asi hodinu pred použitím ho uložte do tep-
lej miestnosti.

Uchovajte si tieto pokyny!
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NEBEZPEČENSTVO!
Veľmi dôležité!
Nebezpečenstvo úrazu!

Tipy a rady!

Všetky práva vyhradené
Technické dôvody a výrobné vylepšenia prvkov stroja, jednotlivých dielov a príslušenstva môžu byť predmetom neohlásených 
zmien a úprav výrobku.   Priložené doplnky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.

Tip pre užívateľov L 450
Všetky obrázky zobrazujú L 460, s výnimkou tých 
výslovne označených.
Prevádzka L 450 je identická s L 460, ak nie je 
uvedené inak.

Tip pre zákazníkov v USA
Názvy overloky, ako je uvedené v tomto návode na 
obsluhu, sú pojmy "sergers" rozšírené v USA.  

Značka nie je vždy v hornej časti stránky, ale aj v 
hornej časti popisu! 

Dôležité bezpečnostné pokyny

L 450

L 460
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Vitajte

Vážený zákazník BERNINA,

Gratulujeme Vám k rozhodnutiu kúpiť BERNINA overlok /serger!

Je vyrobený podľa najvyšších štandardov a dúfame, že vám poskytne množstvo hodín 
uspokojujúceho šitia. Nech už sa Váš projekt týka šitia odevov, domácich dekorácií alebo 
dokonca patchworku/quiltovania, strihaním, šitím a začisťovaním v jednom rýchlom a 
plynulom úkone sa Váš BERNINA overlok / serger postará o profesionálny vzhľad.

Váš BERNINA L 450 je 4- / 3- / 2-nitný overlok / serger obzvlášť vhodný pre šitie strečo-
vých a tenkých tkanín. Nákup BERNINA overloku / sergera nielenže umožňuje dokonalo 
splniť tieto základné funkcie, ale môžete tiež získať doplnenie mnohých exkluzívnych 
Bernina funkcií, aby Váš zážitok zo šitia bol ešte radostnejší. Tieto nové funkcie sú BER-
NINA kolenný ovládač, elektronické riadenie motora pre presné šitie, automatické zasta-
venie ihly a v neposlednom rade aj patentovaný Micro Thread Control (mtc).

Zaručene preštudujte tento návod, aby ste čo najviac využili výhody všetkých týchto funk-
cií. Ak budete potrebovať ďalšiu pomoc, dobrou voľbou bude navštíviť Vášho predajcu 
BERNINA. Má tiež na výber voliteľné príslušenstvo, ktoré ešte ďalej rozširuje rozsah 
použitia vášho BERNINA overloku / sergera. Sme radi, že Vás vítame v šijacej rodine 
BERNINA a prajeme Vám mnoho šťastných hodín na overloku / sergeri a nádherné šijacie 
skúseností s BERNINA 460 / L 450.

Peter Horisberger, produktový manažér, 
BERNINA International AG BERNINA International AG – CH-8266 Steckborn / Švajčiar-
sko
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L 450
Prehľad stroja

33 Spodný slučkovač
34 Nastavenie napätia nití
35 Cievkový stabilizátor
36 Stojan na nite
37 Volič dĺžky stehu
38 Volič pre nastavenie diferenciálneho 

posuvu
39 Vypínač
40 Zásuvka pre sieťový kábel/nožný pedál
41 Ručné kolo
42 Kryt slučkovača
43 Dvíhač spodného slučkovača
44 Prepínač orezávača zapnutý/vypnutý
45 Indikátor šírky orezu
46 Zásuvka sieťového kábla
47 Zásuvka nožného ovládača
48 Otvor na kolennú páku

Pohľad spredu L 450 / L 4606

1 Šijací stolík
2  Uvoľňovacia páčka prítlačnej pätky 
3 Držiak ihly
4  Zdvihacia páčka prítlačnej pätky
5 Orez nite
6  ZdvojenéLED osvetlenie
7  Ovládač prítlaku prítlačnej pätky
8 Zaťahovateľný vrchný vodič nití
9 Regulátor napätia nite (žltý)
10 Regulátor napätia nite (zelený)
11 Regulátor napätia nite (modrý)
12 Regulátor napätia nite (červený)
13 Vodič nite
14 Schéma osnovania nití
15 Očko vodiča nite
16 Ručné koliesko s ukazovateľom polohy

17 Podložka na ihly
18 Kryt slučkovača
19 Úložisko voliteľného príslušenstva
20 Bezpečnostný indikátor
21 Vrchný slučkovač
22 Ovládač pre nastavenie šírky orezu
23 Prítlačná pätka
24 Stehová doska
25 Vodič nite Držiak ihly
26 Okienko na kontrolu ihly
27 Nastavovacia skrutka
28 Vodič nite
29 Páčka Micro Thread Control
30 Páčka pre výber rolovaného lemu
31 Kryt orezávača
32 Orezávač

3

27

26

2528

2021

1

2

3

5

4

16

12

22

6

987

15

10

2324

13

14

11

17

19 18

L 460
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Bočný pohľad L 450 / L460
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Prehľad stroja

Príslušenstvo

1  Nožný ovládač / Napájací kábel (L 450) 
(Typ YC-483N na 230V alebo YC 482E na 120V)

2  Nožný ovládač (L 460 - BERNINA Typ LV 1)
3 Napájací kábel (L 460)
4 Miska na odstrižky

Priestor pre príslušenstvo v kryte slučkovača
5 Sada ihiel 130/705H (2x č.70, 3x č.80)
6 Imbusový skrutkovač (1,5 mm)
7 Štetec
8 Pinzeta
9 Konvertor horného slučkovača
10 Navliekač/Zasúvač ihly

Ďalšie príslušenstvo
11 Krabička na príslušenstvo
12 Olejnička
13 Náhradný nôž 
14 Skrutkovač 
15 Pravý švový vodič
16 Sieťky na nite (4x) 
17 Čiapočky na cievky (4x) 
18 Skrutkovač
19 Protiprachový kryt stroja
20 Prídavný stolík (L 450 voliteľne)
21 Kolenná páka  (FHS) (L 460)

7

11

1312 14

18

19 20 21

8

9

10

3

4

2

5 6

1

16

15

17
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Nastavenie stroja

Nožné ovládanie a napájací kábel

Nastavenie stroja

Pripojenie pre L 460
 ⦁ Pripojte kábel nožného ovládača do zodpovedajúcej zásuvky 

(1). 
 ⦁ Pripojte sieťový kábel do zodpovedajúcej zásuvky (2).
 ⦁ Vypínačom (3) zapíname/vypíname stroj a svetlo.

1 Zásuvka nožného ovládača
2 Zásuvka sieťového kábla
3 Vypínač

2

1

3

Pripojenie pre L 450
 ⦁ Pripojte zástrčku nožného ovládača/sieťového kábla do zodpo-

vedajúcich zásuviek (4).
 ⦁ Zasuňte zástrčku do zásuvky v stene.
 ⦁ Vypínačom (3) zapíname/vypíname stroj a svetlo.

3 Vypínač
4 Zásuvka pre sieťový kábel/nožný pedál

4

3

L 460

L 450

Miska na odrezky

Uistite sa, že kryt slučkovača je uzavretý pred pri-
pojením misky na odrezky.

Zaklapnite misku na odrezky do otvorov na kryte slučkovača. 
Zachytáva odrezky látky počas šitia. Tak udržuje Váš pracovný 
priestor čistý a uprataný.
 ⦁ Umiestnite spojovací prúžok (2) do otvoru (C). Vsuňte dva 

kolíky (1) do príslušných otvorov (A, B) a zaklapnite na miesto.
 ⦁ Pri skladovaní stroja, využijte misku na odrezky na odkladanie 

nožného ovládača.

1 Horné kolíky
2 Spodný kolík

1

2

B
C

A

Informácia o polarizovanej zástrčke (iba Kanada / USA)
Informácia o polarizovanej zástrčke (iba Kanada / USA). Stroj má 
polarizovanú zástrčku (jeden kolík je širší ako druhý). Pre zníženie 
rizika úrazu elektrickým prúdom je zástrčka navrhnutá tak, aby do 
polarizovanej zásuvky zapadla len jedným spôsobom. Ak zástrčka 
do zásuvky úplne nezapadne, zástrčku otočte. Ak zástrčka stále 
nezapadá, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, aby vám inšta-
loval správnu zásuvku. Zástrčku žiadnym spôsobom neupravujte! 
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Prídavný stolík (L 450 voliteľne)

Prídavný stolík poskytuje veľkú pracovnú plochu pre šitie vašich projektov.

 ⦁ Ak ho chcete pripojiť, posuňte prídavný stolík z ľavej strany vodorovne pozdĺž drážky, 
kým nezapadne.

 ⦁ Ak ho chcete odpojiť, vysuňte stôl na ľavú stranu, zatiaľ čo tlačíte na uvoľňovacie tla-
čidlo na zadnej strane stola.

1  Uvoľňovacie tlačidlo

Zaťahovateľný vrchný vodič nití

 ⦁ Vytiahnite úplne zaťahovací stojan nití jeho ľahkým pootočením, kým oba polohovacie 
kolíky nezapadnú. To zaručí, že vodič nití (1) bude rovnobežný so stojanom na nite.

 ⦁ Uistite sa, že spodná časť teleskopickej opornej tyče (2) je vytiahnutá z úložiska až do 
dosiahnutia optimálnej výšky.

 ⦁ Pri uskladnutí overloku sa základňa výsuvného stojanu nití dá zasunúť späť do úlo-
žiska.

 ⦁ Pri preprave vodič nití pridržiava cievky na svojom mieste tým, že sa spustí dolu k 
podstavcu, ako je znázornené na obrázku.

1 Vodič nite

1

1

1
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Nastavenie stroja

Cievkový stabilizátor pre kužele
Pre malé kužele sa stabilizátor cievky (1) používa s úzkym koncom nahor. 
Pre veľké kužele sa stabilizátor cievky (2) používa s úzkym koncom dolu.

Čiapočky na cievky tuzemskej výroby
Pri štandardných typoch cievok, použijte čiapočku na cievku (3).

Sieťka na nite
Polyesterové alebo objemné nylonové nite sa uvoľňujú počas odvíjania. Ak chcete zacho-
vať pravidelné podávanie týchto nití, natiahnite sieťku na cievku.

1 malý cievkový kužeľ sostabilizátorom cievky
2 veľký cievkový kužeľ sostabilizátorom cievky prevrátený nadol
3 čiapočka na cievku
4 cievka s niťou
5 sieťka na cievku s niťou2

3

4

5

1

Cievkový stabilizátor
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Návod na obsluhu

Vypínač

Návod na obsluhu
Ovládacie prvky

Vypínačom (3) zapíname/vypíname stroj a svetlo. Keď nechávate stroj bez dozoru, alebo 
robíte jeho údržbu, vypnite stroj a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.

Kryt slučkovača

 ⦁ Na otvorenie krytu slučkovača, vytiahnite ho doprava a otočiť 
ho smerom nadol.

 ⦁ Aby ste zatvorili kryt slučkovača, otočte ho smerom nahor a 
posuňte doľava. Je aktivovaný automaticky.

Misku na odstrižky však musíte odstrániť skôr, ako otvo-
ríte kryt slučkovača.

1
1

2

1

2

 ⦁ Ak chcete otvoriť šijací stolík, zachyťte držadlo vedľa orezá-
vača otočte ho (1) a posuňte doľava (2).

 ⦁ Ak chcete zatvoriť šijací stolík, otočte ho doprava, kým neza-
padne.

1 Držadlo na šijacom stolíku
2 Otvorenie šijacieho stolíka

Šijací stolík
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Návod na obsluhu

Nožný ovládač

Po došití ihla vždy zastaví vo svojej najvyššej pozícii.
 ⦁ Nastavte pozíciu ihly hore/dolu zatlačením pätou na nožný ovládač.

 ⦁ Tlakom na nožný ovládač regulujete rýchlosť šitia. 

Bezpečnostná LED kontrolka L 460

Ak svieti bezpečnostná LED kontrolka, prístroj sa nespustí.

Príčiny a postup: 
 ► Kryt slučkovača je otvorený.

 ⦁ Uistite sa, že kryt slučkovača je správne uzavretý.
 ► Otvorenie šijacieho stolíka. 

 ⦁ Uistite sa, že šijací stolík je správne uzavretý.
 ► Šijacia  pätka je zdvihnutá

 ⦁ Uistite sa, že šijacia pätka je spustená správne. Nedvíhajte pätku, keď je stroj v 
prevádzke.

V prípade prehriatia, sa motor odpojí a bezpečnostná LED kontrolka bude blikať.
 ► Vypnite stroj na 10 - 15 minút, aby vychladol. Potom môžete pokračovať v šití.

L 460

L 460

Poloha ihly hore/dole (L 460)
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Výmena prítlačnej pätky

Uistite sa, že je ihla v najvyššej polohe. 
 ⦁ Zdvihnite šijaciu pätku.
 ⦁ Stlačte zdvíhaciu páčku pätky (4) pre uvoľnenie pätky a vyberte ju.
 ⦁ Ak chcete pätku pripojiť, umiestnite ju pod tyč.
 ⦁ Drážka v tyči musí byť presne nad nosníkom na prítlačnej pätke (5). 
 ⦁ Spustite tyč a prítlačná pätka zapadne.

Len čo sa prítlačná pätka zdvihne, disky napínania nití sa automaticky uvoľnia 
a umožňujú bezpečné navliekanie.

Ručné kolo a okienko s ukazovateľom polohy kolieska

 ⦁ Ručné kolo otáčajte proti smeru hodinových ručičiek.
 ⦁ Otvorte kryt slučkovača a skontrolujte indikátor polohy kola. Potom nastavte koliesko 

do polohy osnovania.
 ► Pre typ L 460 sa ihla zastaví po šití automaticky v polohe na navliekanie.

 ⦁ Ihla a slučkovač sú v navliekacej polohe (hornej), ak je červený pruh na ručnom kole 
na úrovni s čiernym trojuholníkom indikátora polohy ručného kola.

Dvojstupňový dvíhač prítlačnej pätky vozík s predným zdvihom pätky

 ⦁ Ak chcete zdvihnúť prítlačnú pätku, potlačte nahor dvíhač prítlačnej pätky, kým neza-
padne (1).

 ⦁ Potlačte dvíhač prítlačnej pätky ešte viac (2) na dodatočný zdvih prítlačnej pätky a 
nadvihnite špičku (zdvih špičky pätky).

2

5

3
1

4

1 Poloha dvíhača 1
2 Poloha dvíhača 2
3 Zdvih špičky pätky
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Návod na obsluhu

Kolenná páka (FHS) L 460

Kolenná páka umožňuje zdvihnutie pätky bez toho, aby ste použili ruky.
 ⦁ Vložte kolennú páku do otvoru pre kolennú páku (1).
 ⦁ Potlačením kolennej páky kolenom doprava (2) zdvihnete prítlačnú pätku.
 ⦁ Ak je prítlačná pätka zdvihnutá zdvíhacou páčkou, tak potlačením kolennej páky 

doprava sa spustí a pomaly uvoľní. 

Krajnú polohu kolennej páky Vám pomôže nastaviť BERNINA predajca.

1 Otvor na kolennú páku
2 Návod na obsluhu
3 Zdvih prítlačnej pätky

1

2

3

L 460

Výmena ihly

 ⦁ Spustite prítlačnú pätku.
 ⦁ Zdvihnite ihelné tyče do najvyššej polohy otáčaním ručného kola proti smeru hodino-

vých ručičiek. 
 ⦁ Uvoľnite nastavovaciu skrutku ihly a vyberte ihlu. Pritom použite 1,5 mm šesťhranný 

skrutkovač, ktorý je k dispozícii v kryte slučkovača.
 ⦁ Vložte novú ihlu (plochou stranou smerom dozadu) do zasúvača a zatlačte ju úplne 

hore. Pomocou okienka na kontrolu ihly (3) skontrolujte polohy ihly.
 ⦁ Dotiahnite nastavovaciu skrutku.

1 Nastavovacie skrutky
2 Ihla (s plochou stranou smerujúcou dozadu)
3 Okienko na kontrolu ihly

Použijte ihly systému 130/705H. „Ihla a niť“ auf Seite 18.2

1

3
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Zasúvač ihly

Navliekač ihly

Ihelníček

Pre pohodlnú manipuláciu s ihlou použijte navliekač ihly/zasúvač, 
ktorý je k dispozícii v priestore na príslušenstvo.

 ⦁ Nasunutím zasúvača ihly pred uvoľnením nastavovacej skrutky 
zabránite upusteniu ihly.

 ⦁ Novú ihlu pridržte na mieste zasúvačom ihly počas vkladania a 
uťahovania skrutky.

V pohodlnom ihelníčku môžete ihly dočasne uložiť, ak používate 
iba jednu z nich, alebo ak sú momentálne vložené špeciálne ihly.

Osnovanie stroja
A Kovový tŕň navliekača v tvare Y 
B Držte navliekač trojuholníkovou značkou nahor a veďte niť 

vodorovne, cez drážku Y.
C Kým jemne napínate koniec nite nasaďte navliekač na driek 

ihly a začnite posúvať smerom dolu. Upozornenie: Zatlačte 
navliekač len mierne na ihlu, aby nedošlo k poškodeniu kovo-
vého tŕňa navliekača.

D Keď dosiahnete očko ihly, potlačte, aby sa kovový tŕň zasunul 
do otvoru, pričom navlečie niť do ihly.

E Pomaly vytiahnite navliekač ihly, aby slučka nite zostala vzadu 
za ihlou.

F Vytiahnite koniec nite úplne cez očko a umiestnite koniec nite 
pod prítlačnú pätku.

BA

C D

E F
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Návod na obsluhu

Orezávač

Vyradenie orezávača
 ⦁ Otvorte šijací stolík a kryt slučkovača. 
 ⦁ Stlačte aktivačný gombík noža zapnuté/vypnuté (1) a otáčajte v smere hodinových 

ručičiek (2), kým nôž zapadne v dolnej polohe.
 ⦁ Zatvorte šijací stolík a kryt slučkovača.

Aktivovanie orezávača
 ⦁ Otvorte šijací stolík a kryt slučkovača. 
 ⦁ Stlačte aktivačný gombík noža zapnuté/vypnuté (1) a otáčajte proti smeru hodinových 

ručičiek (2), kým nôž zapadne v hornej polohe.
 ⦁ Zatvorte šijací stolík a kryt slučkovača.1

2

3

Orez nite

 ⦁ Po došití, potiahnite niť hore a cez orezávač odzadu dopredu.
 ⦁ Potiahnite niť dolu, aby ste ju odrezali.
 ⦁ Retiazka z nití bude upnutá v orezávači a pripravená pre ďalší kus tkaniny.

Pravý švový vodič

 ⦁ Otvorte šijací stolík.
 ⦁ Pripevnite švový vodič úpravou dvoch háčikov na pravej strane 

na stehovú dosku a zatlačte švový vodič dole doľava.
 ⦁ Posúvanie tkaniny pozdĺž pravej strany švového vodiča zabez-

p e č u j e 
stálu rezaciu vzdialenosť od základného okraja tkaniny.

 ⦁ Výrez (3) v strede spodnej montážnej lišty označuje pozíciu 
ľavej ihly. Stupnica je uvedená v milimetroch (1) a palcoch (2).

1 Stupnica v mm
2 Stupnica v palcoch
3 Výrez

1

2 3

Pri práci so spusteným nožom sa uistite, že hrana látky nie je širšia ako zvolená 
šírka orezu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu horného slučkovača 
a ihly.
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Ihla, niť a tabuľka použitia

Ihly

Ihla a niť

Tento overlok používa ihly systému 130/705H (štandardné ihly pre šijacie stroje v domác-
ností, čo zodpovedá HAx1 systému 15x1 H).   
Pre bežné používanie použijte univerzálne ihly veľkosti č.70-90 (v USA č.10-14). 
Pre jemné žerzeje alebo jemnú elastickú tkaninu používajte stredne hrubé ihly s guľatým 
hrotom 130/705 HS alebo SUK (čo zodpovedá HAx1SP, JLx2 alebo ELx705).

Niť Ihly Kde Použitie

Univerzálna overloková niť
120/2 (polyester) 

70-90 Ihly a slučkovače Pre všetky overlokové stehy

Polyesterová niť 80-90 Ihly a slučkovače Šev na všetkých tkaninách

Spriadaná polyesterová niť Iba do slučkovačov Na začisťovanie okrajov

Objemové nite (vlnený nylon) Iba do slučkovačov Mäkké švy úpletov, rolované lemy

Vyšívanie/látanie a ozdobné nite Iba do slučkovačov Začisťovanie okrajov, valcované lemy, 
ploché švy

Ihly

Ihly musia byť v bezchybnom stave, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky šitia. Na 
začiatku šitia každého projektu skontrolujte ihly. Chybné ihly môže poškodiť nielen výro-
bok, ktorý šijete, ale môže poškodiť aj overlocker.

Ihly nesmú byť: 
A ohnuté alebo skrivené
B poškodené alebo tupé
C mať zahnuté špičky
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Návod na obsluhu

Zodpovedajúca ihla a niť 

Šijacie a špeciálne overlokové nite sa vyrábajú v širokej škále typov, hrúbky a kombinácie 
vlákien. Stojí za to investovať do kvalitných nití pre dosiahnutie dokonalých výsledkov šitia. 
Ozdobné nite špeciálne vyrobené pre overloky (k dispozícii na kužeľoch alebo na ciev-
kach) možno zakúpiť takmer všade. Ak sú použité špeciálne nite na overlok, odporúča sa 
dodržiavať nasledujúce pravidlá: 
 ⦁ Kupujte nite na kužeľoch alebo cievkach, ktoré sa vyrábajú výhradne pre overloky.
 ⦁ Bežné cievky používajte vždy v kombinácii s čiapočkami na cievky (v krabici s príslu-

šenstvom). 
 ⦁ Ozdobné nite používajte vždy iba do slučkovačov. Niť musí vodičom nite a okom sluč-

kovača prechádzať ľahko a hladko.
 ̶ Čím je hrubšia niť, tým dlhšia má byť dĺžka stehu (3-4). 
 ̶ Čím je hrubšia niť, tým má mať menšie napätie.

Výber nite

Použitá tkanina určuje hrúbku nite a zodpovedajúcu hrúbku ihly. Pri šití sa niť privádza 
dlhou drážkou do ihly. V prípade, že je ihla príliš jemná, niť sa nezmestí do drážky a stehy 
budú vynechané. Ihly č. 70-90 pre overlok.

 ⦁ Odporúča sa začínať šitie s minimálnou rýchlosťou.
 ⦁ Keď používate ozdobné nite šijte pomaly.

 ⦁ Na začiatku šitia vytiahnite spojené nite zľahka dozadu. Pred začiatkom šitia projektu 
vždy ušijte testovaciu vzorku s ozdobnými niťami. BERNINA odporúča používať kva-
litné nite, ako napr. Mettler Seracor®, Serafloc®, Seralene®, Poly Sheen® a Isacord.

Myslite neustále na to, že nití prechádzajúcich slučkovačmi spotrebujete asi 6 
až 10-krát viac ako nití, ktoré použijete v ihlách.
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Dĺžka stehu

Regulovanie a nastavenie

Šírka orezu

Otočte ovládačom dĺžky stehu, až kým nedosiahnete požadovanú dĺžku. Čím vyššia je 
hodnota, tým je dlhší steh. Dĺžka stehu je nekonečne variabilná a dá sa  nastaviť v rozme-
dzí 0,8 - 4,0 mm, aj počas šitia. Nastavenie môžete vykonávať aj počas šitia.

1 Volič dĺžky stehu

Polohu noža a následne výslednú šírku orezu je možné nastaviť v rozmedzí 3 - 9 mm, 
otáčaním ovládača šírky orezu na prednej strane šijacieho stolíka. Nastavenie šírky orezu 
je zobrazené na ukazovateľovi šírky rezania (2). Stupnica udáva vzdialenosť noža od ľavej 
ihly (5-9 mm). Vzdialenosť od pravej ihly je o 2 mm kratšia.
 ⦁ Otáčaním voličom smerom hore

 ► sa zväčšuje šírka orezu.
 ⦁ Otáčaním voličom smerom dolu

 ► sa šírka orezu zmenšuje.

1 Ovládač pre nastavenie šírky orezu
2 Ukazovateľ nastavenia šírky orezu

1

1

2

Zaistenie noža

Na tomto stroji môžete spracovávať širokú škálu tkanín. Pri šití 
extra hrubých látok alebo viacerých vrstiev tkanín, sa odporúča 
zaistiť závesný mechanizmus noža nasledujúcim spôsobom:
 ⦁ Otvorte šijací stolík a utiahnite (2) nastavovaciu skrutku (1) 

pomocou imbusového skrutkovača, ktorý nájdete v priehradke 
na príslušenstvo.

 ⦁ Pred nastavením šírky orezu, povoľte skrutku opäť o cca 1/4 
otáčky (3). V opačnom prípade sa látka nemusí správne orezá-
vať.

V továrenskom nastavení je táto skrutka uvoľnená.

1 Nastavovacia skrutka
2 Zaistenie
3 Uvoľnenie

2

3

1

Široké švy použijte na voľne tkané textílie, užšie švy na husté tkaniny.
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Regulovanie a nastavenie

Nastavenie prítlaku pätky

Pre väčšinu šijacích projektov môže byť tlak pätky ponechaný na štandardnej hodnote 
nastavenia M.
 ⦁ Ak je nastavenie nevyhnutné, otáčajte ovládačom prítlaku prítlačnej pätky.

XH  =  Extra vysoký
H  =  Vysoký
M  =  Stredný (Štandardný)
L  =  Ľahký
XL  =  Extra ľahký

mtc ovládanie nite (micro ovládanie nite)

Tento stroj je vybavený patentovanou funkciou jemného MTC ladenia. 
MTC umožňuje jednoduchú reguláciu množstva nite v slučkách pozdĺž okraja tkaniny. 

Pri navliekaní nite a novom nastavovaní stehu vždy začnite v neutrálnej polohe 
(uprostred). Potom, čo nastavíte proporcionalitu stehov môžete množstvo nite jemne 
doladiť s ovládačom MTC.

 ⦁ V prípade, že je niť napnutá a okraj látky sa krúti nahor (A), posuňte MTC ovládač od 
ihly v (+) smere (2).

 ⦁ V prípade, že niť je na okraji voľná (B), posuňte ovládač MTC k ihle v smere (-) mínus 
(3).

MTC je najúčinnejší v rozsahu 6 - 8 (ukazovateľ šírky orezu). 
S nožom v polohe 5 - 6 je úprava v smere (-) mínus obmedzená.
S nožom v polohe 8 - 9 je úprava v smere (+) plus obmedzená.
Funkcia MTC nie je zaručená pri stehu dlhšom ako 3,5 mm.

Pre ľahšiu manipuláciu nastavujte tlak prítlačnej pätky iba so spustenou prítlač-
nou pätkou.

1 Neutrálna poloha (drážka na páčke je zarovno so zárezom na stehovej doske)
2 mtc-ovládač (+) plus
2 mtc-ovládač (-) plus

2

3

1

A B

4
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Nastavenie diferenciálneho posuvu

Prístroj je vybavený dvomi podávačmi, ktoré sa pohybujú nezávisle na sebe. Podávače 
môžu byť nastavené tak, aby posúvali tkaninu súčasne a rovnomerne, a aby sa zabránilo 
nežiadúcemu zvrásneniu alebo vlneniu. Aj keď podávače môžu byť nastavené nekonečne 
variabilne.

Nastavenie môže byť v rozmedzí od 0,7 (výsledkom je natiahnutie) až do 2 (výsledkom je 
nariasenie).
Začnite s voličom nastaveným na neutrál (= 1).

Nastavte požadovaný diferenciálny pomer pomocou diferenciálneho voliča:

Nastavenie Efekty
2 Riasenie

1.5 Jemné riasenie

1 Neutrál, žiadny efekt (štandard)

0.7 Naťahovanie

A

Riasenie
Diferenciálny posuv 1-2  

Predný podávač (B) má dlhší záber než zadný podávač (C).

To spôsobí, že viac materiálu sa posúva pod pätku, čím sa zabráni nežiadúcemu vlneniu. 

Toto nastavenie môže byť tiež použité za účelom nariasiť materiál.

Naťahovanie
Diferenciálny posuv 0.7 - 1

Predný podávač (B) má kratší záber než zadný podávač (C).

To spôsobí, že materiál pod pätkou je naťahovaný, čím zabránite nežiadúcemu zvrásne-
niu.

2

1.5

N (1)

0.7

2

1.5

N (1)

0.7

2

1.5

N (1)

0.7

2

1.5

N (1)

0.7

2

1.5

N (1)

0.7

2

1.5

N (1)

0.7

C

C

B

B

B

C

2

1.5

1

0.7
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Úžitkové stehy - prehľad
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Osnovanie a šitie 
Základné hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od použitých materiálov. Pozri kapitolu Vzorky šitia, strana 31
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Osnovanie a šitie 

 ⦁ Vypnite stroj (vypínač v polohe "0“).
 ⦁ zaistite, že nite budú viesť rovnobežne so stojanom na nite.
 ⦁ Otvorte kryt slučkovača.
 ⦁ Ak chcete, otvorte šijací stolík a deaktivujte nôž zatlačením a otočením aktivačného 

tlačidla noža, kým nezaklapne.
 ⦁ Zdvihnite ihly: Otáčajte ručným kolom proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa 

neobjaví červená značka v stredu okienka indikátora pozície kolesa. Na L 460 sa 
ručné koleso automaticky zastaví v tejto polohe po došití.

 ⦁ Nastavte MTC do neutrálnej polohy.
 ⦁ Zdvihnite šijaciu pätku. Napätia nite je znížené.

Navlečte niť do stroj opatrne a v poradí, ako je uvedené na nasledujúcich stránkach. Na 
dosiahnutie dobrého výsledku šitia, je dôležité, že budete postupovať podľa poradia, ako 
je popísané a uvedené na schéme Osnovanie (farebné bodky 1 - 4) v stroji.

Osnovacie pomôcky
 ⦁ Farebná schéma v prílohe tohto návodu.
 ⦁ Farebne značené dráhy nití na stroji.
 ⦁ Osnovacia schéma v stroji.
 ⦁ Osnovacie príslušenstvo.

Po skončení osnovania
 ⦁ Znovu aktivujte nôž (ak bol deaktivovaný).
 ⦁ Zatvorte šijací stolík a kryt slučkovača.
 ⦁ Zapnite stroj. 
 ⦁ Spustite prítlačnú pätku.

Osnovanie - Všeobecné informácie

Predpätie nití

Príprava osnovania

Predpínače nití sú na hornej časti stroja. Sú farebne odlíšené a jednoducho sa prevliekajú. 
Uchopte niť oboma rukami a vtiahnite ju do príslušnej dráhy zprava. Potom opatrne vytiah-
nite dopredu a uistite sa, že nite sú pevne zachytené pod planžetami na predpätie. 

Výmena cievok nití:

 ⦁ Odstrihnite aktuálne nite v blízkosti cievok a vymeňte kužele.
 ⦁ Naviažte konce nití nových cievok.
 ⦁ Zdvihnite šijaciu pätku pre uvoľnenie napätia. 
 ⦁ Odstrihnite nite vedené v ihlách nad otvormi v ihlách a opatrne ich navlečte do ihiel.
 ⦁ Vytiahnite spoje nití opatrne, aby sa slučkové chapače navliekli, až kým nová farba 

neprejde očkami slučkových chapačov.
 ⦁ Nakoniec opäť navlečte nite do očiek v ihlách a spustite prítlačnú pätku.

Ihly by sa mohli poškodiť, keď 
sa budete snažiť vytiahnuť 
uzlíky očkami ihiel.
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Osnovanie a šitie 
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Osnovanie horného slučkového chapača (modrý)　
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4-/3-nitný overlok (Steh č. 1, 3-8, 30)

 ⦁ Pripravte stroj na osnovanie. „Osnova-
nie - Všeobecné informácie“ auf Seite 
24.

 ⦁ Uistite sa, že ručné kolo je v polohe na 
osnovanie (v okienku indikátora ruč-
ného kola) (1) a šijacia pätka je zdvih-
nutá.

 ⦁ Prevlečte niť zozadu cez vodič nite (2).
 ⦁ Prevlečte popod planžetu predpätia (3).
 ⦁ Potiahnite niť cez ovládač napätia (4). 
 ⦁ Prevlečte niť do vodiča nite (5) a (6).
 ⦁ Prejdite niťou cez drôtený vodič nite v 

hornej časti horného slučkovača (7) a 
potom cez očko horného slučkovača 
(8). 

 ⦁ Vytiahnite asi 10 cm/4"  nite dozadu a 
umiestnite ju pod pätku.

Keď je prítlačná pätka zdvih-
nutá, je napätie nite znížené.
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Osnovanie dolného slučkového chapača (červený)

 ⦁ Pripravte stroj na osnovanie. („Osnova-
nie - Všeobecné informácie“ auf Seite 
24).

 ⦁ Uistite sa, že ručné kolo je v polohe na 
osnovanie (v okienku indikátora ruč-
ného kola) (1) a šijacia pätka je zdvih-
nutá.

 ⦁ Prevlečte niť zozadu cez vodič nite (2).
 ⦁ Prevlečte popod planžetu predpätia (3).
 ⦁ Potiahnite niť cez ovládač napätia (4).
 ⦁ Prevlečte niť do vodiča nite (5) a (6).
 ⦁ Zatlačte dolu dvíhač spodného cha-

pača nite (7).  
 ⦁ Navlečte niť vodičom nite na spodnom 

slučkovači (8) a (9).
 ⦁ navlečte do očka dolného slučkovača 

(10). 
 ⦁ Vytiahnite asi 10 cm/4"  nite dozadu a 

umiestnite ju pod pätku.
 ⦁ Zdvihák dolného slučkového chapača 

sa vráti späť nahor pootočením ručného 
kola.  
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Osnovanie pravej ihly (zelený)
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 ⦁ Pripravte stroj na osnovanie. („Osnova-
nie - Všeobecné informácie“ auf Seite 
24).

 ⦁ Uistite sa, že ručné kolo je v polohe na 
osnovanie (v okienku indikátora ruč-
ného kola) (1) a šijacia pätka je zdvih-
nutá.

 ⦁ Prevlečte niť zozadu cez vodič nite (2).
 ⦁ Prevlečte popod planžetu predpätia (3).
 ⦁ Potiahnite niť cez ovládač napätia (4).
 ⦁ Potiahnite niť cez ovládač napätia (5).
 ⦁ Pokračujte v navliekaní do spodnej niťo-

vej páky (6) a do pravej drážky vodiča 
nití (7). 

 ⦁ Nakoniec navlečte do pravej svorky 
vedenia na držiaku ihly (8).

 ⦁ Osnovajte očko pravej ihly (9).
 ⦁ Vytiahnite asi 10 cm/4"  nite dozadu a 

umiestnite ju pod pätku.
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Osnovanie ľavej ihly (žltá)

 ⦁ Pripravte stroj na osnovanie. („Osnova-
nie - Všeobecné informácie“ auf Seite 
24).

 ⦁ Uistite sa, že ručné kolo je v polohe na 
osnovanie (v okienku indikátora ruč-
ného kola) (1) a šijacia pätka je zdvih-
nutá.

 ⦁ Prevlečte niť zozadu cez vodič nite (2).
 ⦁ Prevlečte popod planžetu predpätia (3).
 ⦁ Potiahnite niť cez ovládač napätia (4).
 ⦁ Potiahnite niť cez ovládač napätia (5).
 ⦁ Pokračujte v navliekaní do hornej niťo-

vej páky (6) a do ľavej drážky vodiča nití 
(7). 

 ⦁ Nakoniec navlečte do ľavej svorky 
vedenia na držiaku ihly (8).

 ⦁ Osnovajte očko pravej ihly (9).
 ⦁ Vytiahnite asi 10 cm/4"  nite dozadu a 

umiestnite ju pod pätku.
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„Skúška šitia“ auf Seite 31
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Konvertor horného slučkovača (Stehy 2, 9-15)
3-nitný super stretch alebo 2-nitný overlokový steh sa dá dosiahnúť 
osnovaním podľa pokynov. „Úžitkové stehy - prehľad“ auf Seite 
23.
A vtedy horný slučkový chapač (modrý) nenavlečieme, ale zakry-
jeme. 

Spodný chapač (červený) a zodpovedajúca ihla(y) musia byť osno-
vané.
 ⦁ Pripravte stroj na osnovanie. „Osnovanie - Všeobecné informá-

cie“ auf Seite 24.
 ⦁ Uistite sa, že ručné kolo je v polohe na osnovanie (v okienku 

indikátora ručného kola) (1) a šijacia pätka je zdvihnutá.
 ⦁ Odstráňte pravú ihlu a použijte ľavú ihlu alebo naopak, v závis-

losti na formovaní stehu, ktorý ste si zvolili.
 ⦁ Vyberte konvertor horného chapača z priestoru na príslušen-

stvo v kryte chápača (1). 
 ⦁ Pripevnite konvertor na horný chapač (2). 
 ⦁ Vložte koniec háčika do otvoru chapača.
 ⦁ Ak už viac nepoužívate konvertor horného chapača vložte ho 

späť do priestoru na príslušenstvo v kryte chapača (4). 

1 Konvertor horného chapača
2 Pripojenie konvertora horného chapača krok 1.
3 Pripojenie konvertora horného chapača krok 2. 
4 Uloženie konvertora horného chapača

1

42

3

3-nitný overlokový

Osnovaním ľavej ihly sa bude vytvárať šev široký 5-9 mm. Osno-
vaním pravej ihly sa bude vytvárať šev široký 3-7 mm.
 ⦁ Ihlu, ktorá sa momentálne nepoužíva, uložte do podložky za 

krytom chapača.
 ⦁ Postup osnovania je rovnaký ako pri 4-nitnom overloku, ale 

podľa potreby nechajte buď ľavú alebo pravú ihlu neosnovanú.
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Úzky šev, valcovaný lem a vrúbkovaný steh (stehy 7, 8, 13, 30)

Úzke švy a valcované lemy sú ideálne pre použitie na tenkých 
materiáloch, ako je Georgette krep, krepdešín, hodváb atď.
Môžete tiež použiť vrúbkovaný steh a to najmä na jemný materiál. 
Tieto stehy nie sú vhodné pre pevné tkaniny a hrubý materiál.

Po ukončení, potlačte páčku pre rolovaný lem späť.

1 Úzky šev
2 Rolovaný lem
3 Vrúbkovaný steh

Úzky šev
3-nitný

Valcovaný 
lem
3-nitný

Valcovaný 
lem
2-nitný

Niť pre ihlu Polyester, nylon, hodváb 
č. 50-100 Nylon č. 100

Vrchný slučkovač
Polyester, nylon, hodváb 
č. 50-100, objemový 
nylon (menej rozťažný)

Objemový 
nylon

Spodný slučkovač (menej rozťažný)

doporučená niť

1 Páčka pre rolovaný lem zapnutá.
2 Páčka pre rolovaný lem vypnutá.

1

1

2

2

3

Osnovanie/Nastavenie napätia nite podľa:
„Úžitkové stehy - prehľad“ auf Seite 23.
„Konvertor horného slučkovača (Stehy 2, 9-15)“ auf 
Seite 29.

 ⦁ Potiahnite páčka pre rolovaný lem k sebe.
 ⦁ Nastavte dĺžku stehu na 0.8-1mm pre valcovaný lem alebo 

úzky šev a 2,5 - 4,0 pre vrúbkovaný steh.
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Skúška šitia

Po ukončení navliekania nití, použijte odstrižok látky, ktorú chcete 
šiť a urobte skúšku šitia.

 ⦁ Nastavte základné napätia nití, nastavte vybranú polohu rolo-
vacej páčky, nastavte šírku odstrihu, dĺžku stehu, diferenciálny 
posuv a konvertor horného slučkovača podľa požiadaviek.
„Úžitkové stehy - prehľad“ auf Seite 23

 ⦁ Vytiahnite všetky nite dozadu a doľava za prítlačnú pätku.
 ⦁ Spustite prítlačnú pätku. 
 ⦁ Pootočením ručného kolesa niekoľkokrát proti smeru hodino-

vých ručičiek sa uistite, či sa tvorí retiazka.
 ⦁ Umiestnite skúšobnú látku pod prednú časť prítlačnej pätky (s 

väčšinou tkanín sa to dá  dosiahnúť, keď je spustená prítlačná 
pätka) a pomaly šijte. 

 ⦁ Veďte tkaninu jemne, pretože stroj si materiál podáva automa-
ticky.

 ⦁ Kontrolujte vytváranie stehov a ak je to potrebné prispôsobujte. 
Podľa výsledku upravte nasledujúce nastavenia: 

 ̶ „Natavenie napätia nití:“ auf Seite 32
 ̶ „mtc ovládanie nite (micro ovládanie nite)“ auf Seite 21
 ̶ „Nastavenie prítlaku pätky“ auf Seite 21
 ̶ „Nastavenie diferenciálneho posuvu“ auf Seite 22
 ̶ „Šírka orezu“ auf Seite 20
 ̶ „Dĺžka stehu“ auf Seite 20
 ⦁ Na konci tkaniny, nechajte stroj bežať pri nízkych otáčkach, 

jemne ťahte za látku smerom dozadu, až kým sa nevytvorí 
reťazec stehov bez tkaniny.

 ⦁ Vytiahnite nite zozadu popred orezávač (1), alebo ostrihnite 
nožnicami (2).

Maximálna povolená hrúbka materiálu pre Váš pro-
jekt je 6 mm. 

1 2
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Napätie každej nite sa dá meniť otáčaním číselníka pre nastavenie napätia nite.
 ⦁ Otáčaním voliča smerom hore sa napätie zvyšuje.
 ⦁ Otáčaním voliča smerom dolu sa napätie znižuje.

1 Zvýšenie napätia
2 Zniženie napätia

2

1

Natavenie napätia nití:

4-/3-nitný overlokový steh

Vyrovnané napätie 
nite.

1 Rubová strana látky
2 Lícna strana látky
3 Niť horného 

chapača
4 Niť spodného 

chapača
5 Niť ľavej ihly
6 Niťpravej ihly

Horná slučkovacia 
niť je vytiahnutá na 
rub látky.

Spodná slučkova-
cia niť je vytiahnutá 
na lícnu stranu.

Zvýšte napätie nite 
horného slučko-
vého chapača  a/
alebo 
znížte napätie nite 
spodného slučko-
vého chapača

Zvýšte napätie 
chapača slučky 
dolnej nite a/alebo 
znížte napätie nite 
horného chapača 
slučky.

Niť v ľavej ihle je 
voľná a viditeľná na 
rube tkaniny.

Niť v pravej ihle je 
voľná a viditeľná na 
rube tkaniny.

Zvýšte napätie 
chapača slučky 
dolnej nite a/alebo 
znížte napätie nite 
jedného alebo 
oboch slučkových 
chapačov.

Zvýšte napätie nite 
pravej ihly.

1

2

4 4

3 3 3

5 6

65
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Ukončenie šitia

 ⦁ Šijte až na koniec švu.
 ⦁ Zdvihnite ihly. 
 ⦁ Zdvihnite prítlačnú pätku.
 ⦁ Vytiahnite prácu starostlivo smerom dozadu.
 ⦁ Preklopte šev a položte pod prítlačnú pätku (3) tak, aby ihly 

vpichli do tkaniny hneď s prvým stehom.
 ⦁ Spustite prítlačnú pätku.
 ⦁ Starostlivo šijte po predchádzajúcich stehoch (bez rezania) 

ešte asi 2-3cm / 1,5".
 ⦁ Vytočte prácu do ľavej strany a ušijte navyše retiazku z nití (nie 

na látke). (4)
 ⦁ Vytiahnite nite zozadu popred orezávač (5).

Osnovanie a šitie 

Zaistenie švu

Začiatok šitia

Príklady šitia

 ⦁ Ušijte retiazku asi 4 cm / 1,5" (1).
 ⦁ Umiestnite látku a ušijte jeden steh.
 ⦁ Spustite ihly dolu.
 ⦁ Zdvihnite prítlačnú pätku. 
 ⦁ Potiahnite retiazku z nití zľahka dozadu a vložte dopredu pod 

prítlačnú pätku.
 ⦁ Spustite prítlačnú pätku.
 ⦁ Prešijte ponad retiazku z nití (2).
 ⦁ Po asi 2 cm / 1", odstrihnite zvyšok. 

L 460
 ⦁ Nastavte polohu ihly hore/dolu zatlačením pätou na 

nožný ovládač.

1 2

3

5

4



34

L 450

L 460

Osnovanie a šitie 

Zaistenie retiazky nití

 ⦁ Nechajte 12 cm / 5" retiazku na začiatku a na konci švíku tak, aby sa dala zviazať 
alebo pretiahnúť cez niekoľko prvých/posledných stehov s ihlou na látanie.

Páranie stehov

Na odstránenie už ušitých stehov, odstrihnúť hornú niť(nite) v intervaloch a vytiahnite niť 
(nite) chapača.

Šitie rohov

1 Po dosiahnutí okraja tkaniny, zastavte šitie (s ihlou hore). 
2 Zdvihnite pätku a jemne vytiahnite retiazku nití, aby ste uvoľnili stehovú dosku. Otočte 

látku, spustite prítlačnú pätku a začnite šiť v novom smere.
3 Keď obšívate a zároveň orezávate, zastrihnite látku pozdĺž nové šijacej línie asi 1,5 "/ 

3 cm pred rohom. 

1 2

3
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Osnovanie a šitie 

Ozdobné efekty

Okrem normálneho obšívania, tento stroj sa dá tiež použiť pre celý rad dekoratívneho 
využitia, ako je štepovanie, ploché švy, šitie zámikov alebo výroba dlhých dekoratívnych 
stužiek.

Ozdobné štepovanie 
- využíva iba dve nite alebo tri nite (plochý steh)
Zložte tkaninu pozdĺž línie, ktorá bude štepovaná a obšívaná cez preloženú hranu, ale sa 
uistite, že nezarežete do prehybu. Vyraďte orezávač.
Rozložte látku, potiahnite konce nití na rub a roztlačte do roviny.
Pre ozdobný dojem použijte dekoračnú niť alebo vyšívaciu priadzu v chapačoch.

Ploché švy
- využívajú iba dve nite alebo tri nite (plochý steh)
Priložte dva kusy látky rubom k sebe a obšijte pozdĺž okraja. Rozložte a roztlačte.
Pomocou rôznych farebných látok a nití, môžete dosiahnúť príjemný "patchwork" efekt.

Zámikovanie
- využíva tri nite
Zložte tkaninu pozdĺž línie, ktorá označuje zámik a obšijte pozdĺž preloženej hrany, ale sa 
uistite, že nezarežete do prehybu.  Vyraďte orezávač. Potiahnite konce nití na rub a roz-
ložte látku.

Tvorba ozdobných stužiek
- využíva tri nite
Obšívajte ponad šnúrku alebo stuhu, pridržiavajte ju opatrne obomi rukami, aby ste zaistili, 
že neorežete okraj.  Vyraďte orezávač.

Použitie pätku na slepý lem, ktorá uľahčuje tvorbu dekoračných stehov.
Ak sa použije silnejšia niť, uvoľnite napätie nite chapačov a nastavte dĺžku 
stehu.

Ďalšie praktické tipy šijacie nájdete v príručke BERNINA overlock návod na 
použitie.
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Presné nastavenie závisí od hrúbky a pružnosti tkaniny. Dĺžka stehu môže 
ovplyvniť nastavenie. Čím dlhšie stehy, tým rýchlejšie je tkanina podávaná.
Vždy urobte skúšku šitia na odstrižku látky, ktorú chcete šiť. 

„Nastavenie diferenciálneho posuvu“ auf Seite 22

Osnovanie a šitie 

Nastavenie diferenciálneho posuvu

Šitie so šnúrkou / stuhou

Diferenciálny posuv
Diferenciálny posuv (1) je navrhnutý tak, aby sa buď na jednej strane zabránilo nežiadu-
cemu zvrásneniu alebo zvlneniu,  alebo naopak, aby švy mohli byť riasené zámerne (1). 
Je optimálny pre nezvlnené švíky pletenín.

Nechcené zvrásnenie
K nechcenému zvrásneniu (2) môže dôjsť pri tkaných alebo tenkých materiáloch. Ak 
chcete získať nezvrásnené švíky, nastavte volič diferenciálneho posuvu na hodnotu medzi 
0,7 a 1.

Nechcené zvlnenie
Nechcené zvlnenie (3) môže nastať pri pleteninách alebo strečových tkaninách. Ak chcete 
získať nezvlnené švíky, nastavte volič diferenciálneho posuvu na hodnotu medzi 1 a 2.

Riasenie
Diferenciálny posuv uľahčuje zriasenie (4) ľahkých tkanín. Použijte ho okolo pása, na 
hlavice rukávov, spodné okraje rukávov a volániky, atď.
Ak chcete získať čo najlepší zriasený efekt, nastavte volič diferenciálneho posuvu na 
hodnotu medzi 1,5 a 2.

1 Nezvrásnené alebo nezvlnené švíky
2 Nechcené zvrásnenie
3 Nechcené zvlnenie
4 Riasenie

Štandardná prítlačná pätka je vybavená vodičom stuhy. Stuha môže byť všitá do ramen-
ného švíku alebo do bočných švíkov odevov vyrobených z pletených alebo strečové látky, 
aby ste predišli strate tvaru.

Môžete všívať stuhy s maximálnou šírkou do 4,0 mm.

Použijte šesťhranný skrutkovač pre posun vodiča stuhy podľa veľkosti stuhy / šnúry.
Nie je nutné uvoľniť upínaciu skrutku .. 

1 Posun lišty vodiča stuhy.
2 Upínacia skrutka

1

2

3

4

1

2
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Údržba

Výmena horného noža

Čistenie a olejovanie

Keď sa horný nôž otupí, vymeníte ho takto: Náhradný nôž nájdete 
v príslušenstve.

Ak chcete udržať plynulý chod stroja, udržiavať ho v čistote po celý 
čas a pravidelne mažte.

 ⦁ Otvorte kryt chapača a šijací stolík. Použijte priložený 
štetec (1), odstráňte všetok prach a nečistoty, ktoré sa 
nahromadili.

 ⦁ Skrutkovačom odstráňte stehovú dosku a štetcom odstráňte 
všetok prach a nečistoty zvnútra.

 ⦁ Naneste niekoľko kvapiek oleja do bodov, ako je naznačené 
šípkami (2).

1 Čistenie
2 Olejovanie

Uistite sa, že napájací kábel je odpojený od sieťovej 
zásuvky, keď robíte údržbu.

 ⦁ Otvorte kryt slučkovača.
 ⦁ Odstráňte skrutku s kľúčom a uvoľnite horný nôž.
 ⦁ Pripevnite nový nôž a trochu utiahnite skrutku, aby ste 

pridržali horný nôž.
 ⦁ Umiestnite horný nôž do jeho pôvodnej polohy.
 ⦁ Spustite rameno noža do jeho najspodnejšej polohy 

otáčaním ručného kola proti smeru hodinových ručičiek.
 ⦁ Uistite sa, že okraj horného noža je približne 0,5 mm pod 

povrchom spodného noža.
 ⦁ Dotiahnite skrutku a zatvorte kryt chapača.

Údržba

Celý čas používajte kvalitný strojný olej. 
Obráťte sa na svojho BERNINA predajcu.

1

2

2

2
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Údržba

Problém Príčina poruchy Riešenie Strana

Nepravidelný steh  ̶ Nesprávne napätie(napätia) nite.
 ̶ Nesprávna hrúbka ihly.

 ̶ Zle osnovaná niť.
 ̶ Látka je vytiahnutá.
 ̶ Uvoľnená prítlačná pätka

 ⦁ Nastavte napätia nite.
 ⦁ Zvoľte správnu veľkosť ihly pre niť a tka-

ninu.
 ⦁ Opätovné osnovanie stroja.
 ⦁ Neťahajte tkaninu; veďte ju jemne.
 ⦁ Upevnite prítlačnú pätku.

23, 32
18, 19

24ff
22
14

Zlomenie ihly  ̶ Ihly sú ohnuté, tupé alebo sú 
poškodené hroty.

 ̶ Látka je vytiahnutá.
 ̶ Nesprávna hrúbka ihly.

 ̶ Nesprávne vloženie ihly.
 ̶ Uvoľnená prítlačná pätka
 ̶ Používajte ihly typu 130/705H.

 ⦁ Vymeňte ihly.

 ⦁ Neťahajte tkaninu; veďte ju jemne.
 ⦁ Zvoľte správnu veľkosť ihly pre niť a tka-

ninu.
 ⦁ Vsuňte ihlu čo najviac hore.
 ⦁ Upevnite prítlačnú pätku.
 ⦁ Použijte ihly systému 130/705H alebo 

HAx1.

15

22
18, 19

15
14
-

Nechcené zvrásne-
nie

 ̶ Nesprávne napätie(napätia) nite.
 ̶ Ihla je krivá alebo tupá. 
 ̶ Diferenciálny posuv je nastavený 

nesprávne.

 ⦁ Nastavte napätia nite.
 ⦁ Vsuňte ihlu čo najviac hore.
 ⦁ Nastavte diferenciálny posuv na menej 

ako 1.

23, 32
15
22

Nechcené zvlnenie  ̶ Diferenciálny posuv je nastavený 
nesprávne.

 ⦁ Nastavte diferenciálny posuv na 1-2. 22

Vynechané stehy  ̶ Nesprávna hrúbka ihly.

 ̶ Zle osnovaná niť.
 ̶ Ihla je krivá alebo tupá. 
 ̶ Nesprávne vloženie ihly.

 ⦁ Zvoľte správnu veľkosť ihly pre niť a tka-
ninu.

 ⦁ Opätovné osnovanie stroja.
 ⦁ Vsuňte novú ihlu čo najviac hore.
 ⦁ Vsuňte ihlu čo najviac hore.

18, 19

24ff
15
15

Trhanie nití  ̶ Zle osnovaná niť. 

 ̶ Ohnutá ihla.
 ̶ Napätie nite(nití) je príliš pevné.
 ̶ Nesprávne vloženie ihly.
 ̶ Horná niť je zamotaná. 

 ̶ Zaťahovací stojan nití nie je naplno 
vytiahnutý.

 ⦁ Opätovne osnovajte niť v správnom 
poradí.

 ⦁ Vsuňte novú ihlu čo najviac hore.
 ⦁ Nastavte napätia nite.
 ⦁ Vsuňte novú ihlu čo najviac hore.
 ⦁ Skontrolujte, či sa nite z cievok voľne 

odvíjajú.
 ⦁ Naplno vytiahnite zaťahovací stojan nití.

24ff

15
23, 32
15
24ff

10

Nešije  ̶ Bez napájania                                                                                                                                        
 ̶ Hlavný vypínač a svetlo je vypnuté                                                                    
 ̶ Prehriatie 

                  
 ̶ Bezpečnostná kontrolka svieti  

(L 460)                                                                    

 ⦁ Skontrolujte napájací zdroj.
 ⦁ Zapnite hlavný vypínač a svetlo.
 ⦁ Prístroj vypnite a nechajte vychladnúť po 

dobu 10-15 minút.             
 ⦁ Zatvorte kryt chapača a šijací stolík / 

spustite prítlačnú pätku.                  

9
12
13
 
13

 

Sprievodca riešením problémov
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Voliteľné príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo
Pätka slepého stehu  

Pätka slepého stehu sú k dispozícii v dvoch veľkostiach v špecializovanom obchode  
BERNINA. 0.5 pre tenké až stredne hrubé látky / 1.0 pre stredne hrubé až hrubé tkaniny.

 ⦁ Pripevnite vhodnú pätku slepého stehu.
 ⦁ 3-nitný alebo 2-nitný overlokový steh s pravou ihlou 
 ⦁ Dĺžka stehu až do 4.
 ⦁ Zvýšte napätie nite pravej ihly.
 ⦁ Nastavte primerane vodič na pätke.
 ⦁ Urobte skúšku šitia na odstrižku látky, ktorú chcete šiť.

A Zahnite lem do požadovanej hĺbky a prežehlite. Preložte lem späť, k lícnej strane 
odevu. Pritom sa vytvorí mierny prehyb (1) na rubovej strane textílie. 

B Vložte látku pod prítlačnú pätku s rubovou stranou navrchu.  Vložte zložený okraj 
vedením (3) v prednej časti pätky a spustite prítlačnú pätku. Ušijte prvý steh (alebo 
zopár stehov) na náhradnom kúsku pôvodnej tkaniny a nastavte vodič tak, aby ihla iba 
na okraji vnikala do preloženej hrany. Nastavte vodič pomocou malej skrutky (2) v 
hornej časti pätky. Ak je vodič správne nastavený, ušijte lem. Vonkajšia hrana bude 
odrezaná.

C A na koniec, roztvorte lem a opäť prežehlite. Stehy by mali byť na líci tkaniny takmer 
neviditeľné. 

1 Mierny prehyb
2 Skrutka
3 Vodič

A

B

C

1

1
3

2

Pre dvojitý lem použijte 3- alebo 2-nitný plochý steh.
Ak použijete monofilovú niť, steh je takmer neviditeľný.
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Voliteľné príslušenstvo

Pätka na našívanie gumy

Pätka na našívanie gumy je k dispozícii v BERNINA špecializovanom obchode.

Táto pätka vedie gumu a súčasne pôsobí tlakom na gumu špeciálne navrhnutým ovláda-
teľným napínacím valcom. 

 ⦁ Pripojte pätku na našívanie gumy.
 ⦁ Nastavte 3-nitný alebo 2-nitný overlokový steh.
 ̶ Nastavte šírku orezu.
 ̶ Upravte tlak prítlačnej pätky.
 ̶ Urobte skúšku pre nastavenie tlaku valčeka skrutkou (1). 
 ⦁ Vložte gumu pod valček a pod celú základňu pätky.   
 ⦁ Zaistite gumu ušitím niekoľkých stehov.  
 ⦁ Vložte látku pod prítlačnú pätku a šijte súčasne spolu s gumou.

1 Valček s regulovateľným prítlakom

1
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Voliteľné príslušenstvo

Viacúčelová pätka 
Paspulka

Viacúčelová pätka je k dispozícii v BERNINA špecializovanom obchode.

 ⦁ Pripevnite viacúčelovú pätku
 ⦁ 4-nitný alebo 3-nitný overlokový steh
 ⦁ Paspulka (šikmý zložený prúžok so šnúrkou). 
 ⦁ Umiestnite zloženú paspulku medzi vrstvy tkaniny.  

 

 ⦁ Šitie pásky alebo stužky na priame švy.  
 ⦁ 2-nitný alebo 3-nitný overlokový steh.

Perličky pozdĺž okraja tkaniny 
Až 4 mm perly na nitke 
 ⦁ Pripevnite viacúčelovú pätku.
 ⦁ 3-nitný alebo 2-nitný overlokový steh s pravou ihlou 
 ̶ Dĺžka stehu až do 4
 ̶ Nastavte prítlak pätky.
 ̶ Nastavte diferenciálny posuv na 0.7-1
 ̶ Skúška šitia
 ⦁ Umiestnite perličky do drážky na pätke s približne 3 cm kúskom perličiek presahujúcim 

za pätku. 
 ⦁ Urobte jeden steh pomocou ručného kolieska na zaistenie perličiek. 
 ⦁ Vyrovnajte okraj tkaniny tak, aby mierne presahoval šírku pätky a pozdĺž radu perli-

čiek. 
 ⦁ Prišijte perličky na okraj tkaniny.

Perličky pozdĺž záhybu tkaniny.
 ⦁ Pripevnite viacúčelovú pätku.
 ⦁ 3-nitný alebo 2-nitný plochý steh s pravou ihlou
 ̶ Dĺžka stehu až do 4
 ̶ Vyradenie orezávača 
 ̶ Nastavte napätia nite.
 ̶ Skúška šitia
 ⦁ Umiestnite perličky do drážky na pätke s približne 3 cm kúskom perličiek presahujúcim 

za pätku. 
 ⦁ Urobte jeden steh pomocou ručného kolieska na zaistenie perličiek. 
 ⦁ Vyrovnajte okraj skladu tkaniny tak, aby mierne presahoval šírku pätky.
 ⦁ Roztvorte plochý šev.
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Voliteľné príslušenstvo

Riasiaca pätka

Riasiaca pätka je k dispozícii v BERNINA špecializovanom obchode.

Riasenie 

 ⦁ Pripevnite riasiacu pätku.
 ⦁ Nastavte 4-nitný alebo 3-nitný overlokový steh.
 ̶ Diferenciálny posuv 1.5 - 2  
 ̶ Zvýšte napätie nite pravej ihly.
 ̶ Nastavte dĺžku stehu.
 ⦁ Zastrihnite asi 4 cm do oboch vrstiev tkaniny pozdĺž švíku.  
 ⦁ Vložte látku, ktorá má byť riasená (2) pod prítlačnú pätku lícnou stranou nahor.  
 ⦁ Umiestnite uhladenú látku (1) medzi prítlačnú pätku a spodnú kovovú časť. 
 ⦁ Otáčaním ručného kolesa ušijte do tkaniny 4 - 5 stehov a uistite sa, že ste zachytili 

hornú i dolnú vrstvu.  
 ⦁ Na vedenie látky použijte obe ruky, jednu na spodnú vrstvu a jednu na hornú vrstvy 

tkaniny. 
 ⦁ Majte na pamäti, že spodný kus látky sa bude pohybovať rýchlejšie než horný diel, 

lebo je riasený.

1 Látka rovná
2 Látka, ktorá je riasená
3 Zástrih v tkanine

2

2

3

1

1
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Príloha

Príloha
Technické zhrnutie

L 450 L 460

Tvorba stehov  ⦁ 16 stehov
 ⦁ 1-2 ihiel 
 ⦁ 2 chapače

Ihlový systém  ⦁ 130 / 705H (HAx1)

Šírka orezu  ⦁ 5-9 mm od ľavej ihly
 ⦁ 3-7 mm od pravej ihly

Dĺžka stehu  ⦁ 0,8 - 4,0 mm

Nastavenie diferenciálneho posuvu  ⦁ natiahnutie 0.7 - 1
 ⦁ riasenie 1 - 2

Zdvih prítlačnej pätky  ⦁ 6 mm (= max. hrúbka tkaniny)
 ⦁ 9 mm so zdvihom špičky pätky (FFL)

Osvetlenie pracovnej plochy  ⦁ 2 x LED

Maximálna rýchlosť šitia  ⦁ až 1200 stehov / min.  ⦁ až 1500 stehov / min.

Funkcie bezpečnosti  ⦁ bezpečnostný spínač pre kryt chapa-
čov, šijací stolík a zdvih prítlačnej 
pätky

 ⦁ Bežpečnostná LED kontrolka

Nožný ovládač  ⦁ Type YC-483N pre 230V
 ⦁ YC 482E pre 120V (Kanada/USA)

 ⦁ BERNINA  LV 1

Rozmery bez vytiahnutého stojana nití
(d x š x v) mm 

 ⦁ 320 x 305 x 295  ⦁ 320 x 305 x 295

Rozmery s prídavným stolíkom / miskou na 
odstrižky
(d x š x v) mm 

 ⦁ 548 x 398 x 295

Váha (kg)  ⦁ 8.2  ⦁ 9,8 kg (spolu s prídavným stolíkom a 
kolennou pákou)

rozmery balenia v mm  ⦁ 387 x 387 x 387  ⦁ 463 x 387 x 387

Váha balenia (kg)  ⦁ 11.0  ⦁ 13.7
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4-thread OL

4x

1 A 1 - 4 4 4 4 6 ▲ 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Needle

Lower 
Looper 

1 234

1 4-nitný overlokový steh
4-thread overlock 

4x

1 A 1 - 4 4 4 4 6 ▲ 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

1 234

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

4 4 4 4 － ６ 2.5 １

Schéma osnovania nití



3-thread super stretch

3x

2 F 1 5.5 4 - 3 6 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Needle

Lower 
Looper 

▲

234

2 3-nitný, super streč
3-thread super stretch

3x

2 F 1 5.5 4 - 3 6 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

▲

234

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

4.5 4 － 3 ６ 2.5 １



3 3-nitný overlok (ľavá ihla)
(Ľavá ihla)

3-thread overlock (left needle)

3x

3 A 1 -4 - 4 4 6 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

▲

1 24

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

4 － 4 4 － ６ 2.5 1

3-thread over lock(left needle)

3x

3 A 1 -4 - 4 4 6 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Needle

Lower 
Looper 

▲

1 24



3-thread over lock(right needle)

3x

4 A 1 -- 4 4 4 6 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Needle

Lower 
Looper 

▲

1 23

4 3-nitný overlok (pravá ihla)
(pravá ihla)

3-thread overlock (right needle)

3x

4 A 1 -- 4 4 4 6 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

▲

1 23

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

－ 3.5 4 4 － ６ 2.5 1



3-thread flatlock(left needle)

3x

5 D 1 -1 - 4 7 7 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
needle

Right 
needle

Right 
needle

Lower 
looper 

1 24

5 3-nitný plochý (ľavá ihla)
(Ľavá ihla)

3-thread flatlock (left needle)

3x

5 D 1 -1 - 4 7 7 2.5▲

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

1 24

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

1.5 － 3.5 7 － 6.5 2.5 1



3-thread flatlock(right needle)

3x

6 D 1 -- 1 4 7 7 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Needle

Lower 
Looper 

▲

1 23

6 3-nitný plochý (pravá ihla)
(pravá ihla)

3-thread flatlock (right needle)

3x

6 D 1 -- 1 4 7 7 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

▲

1 23

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

－ 2.5 4 7 － 7 2.5 1



3-thread narrow seam

3x

7 G 1 -- 4 4 3.5 7 1

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Needle

Lower 
Looper 

▽

1 23

7 3-nitný úzky lem

3-thread narrow seam

3x

7 G 1 -- 4 4 3.5 7 1

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

▽

1 23

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

－ 4 4 4.5 － 7 2 1



3-thread roll hem

3x
1 23

8 C 1 -- 3.5 4 8 R5 ▽

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Needle

Lower 
Looper 

8 3-nitný rolovaný lem

3-thread rollhem

3x

8 C 1 -- 3.5 4 8 5 ▽

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

1 23

1

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

－ 3.5 4 7.5 － 5 1 1



2x

2-thread wrapped overlock(left needle)

9 F 15.5 - - 3 6 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Needle

Lower 
Looper 

▲

24

9 2-nitný overlok (ľavá ihla)
(obalený overlokový ľavou ihlou)

2x

2-thread wrapped overlock (left needle)

9 F 15.5 - - 3 6 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

▲

24

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

5 － － 3 ６ 2.5 １



2-thread wrapped overlock(right needle)

2x

10 J 1- 7 - 3.5 6 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Needle

Lower 
Looper 

▲

23

10 2-nitný overlok (pravá ihla)
(obalený overlokový pravou ihlou)

2-thread wrapped overlock (right needle)

2x

10 J 1- 7 - 3.5 6 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

▲

23

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

－ 6.5 － 3.5 ６ 2.5 １



2x

2-thread flatlock(left needle)

11 B 11.5 - - 5 7 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Needle

Lower 
Looper 

▲

24

11 2-nitný plochý (ľavá ihla)
(Ľavá ihla)

2x

2-thread flatlock (left needle)

11 B 11.5 - - 5 7 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

▲

24

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

2 － － 4 6.5 2.5 １



2-thread flatlock(right needle)

2x

12 E 1- 2 - 4 6 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Needle

Lower 
Looper 

▲

23

12 2-nitný plochý (pravá ihla)
(pravá ihla)

2-thread flatlock (right needle)

2x

12 E 1- 2 - 4 6 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

▲

23

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

－ 2 － 4 6 2.5 １



2-thread roll hem

2x

13 H 1- 4 - 4 5 R

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Needle

Lower 
Looper 

▽

23

13 2-nitný rolovací lem

2-thread rollhem

2x

13 H 11- 4 - 4 5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

▽

23

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

－ 4 － 4 5 1 １



2x

2-thread over lock(left needle)

14 E 12 - - 4.5 6 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Needle

Lower 
Looper 

▲

24

14 2-nitný overlok (ľavá ihla)
(Ľavá ihla)

2x

2-thread overlock (left needle)

14 E 12 - - 4.5 6 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

▲

24

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

2 － － 4 ６ 2.5 １



2-thread over lock(right needle)

2x
23

15 E 1- 2.5 - 4.5 5 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Needle

Lower 
Looper 

▲

15 2-nitný overlok (pravá ihla)
(pravá ihla)

2-thread overlock (right needle)

2x
23

15 E 1- 2.5 - 4.5 6 2.5

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

▲

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

－ 2 － 4.5 6 2.5 １



3-thread picot stitch 

3x

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Needle

Lower 
Looper 

30 C 1 -- 3.5 4 8 46 ▽

30

1 23

30 3-nitný vrúbkovaný steh

3-thread picot stitch 

3x

Stitch 
Number

L 460 L 450
Cutting 
Width

Rollhem
Selection 

Lever

Upper
Looper

Coverter

Stitch 
Length

Differential 
Feed

ODT
Position

Left 
Needle

Right 
Needle

Upper 
Looper

Lower 
Looper 

8a C 1 -- 3.5 2.54 8 6

a

▽

1 23

Osnovanie/Nastavenie napätia nite Nastavenie stroja

Ľavá ihla Pravá ihla Vrchný 
slučkovač

Spodný 
slučkovač

Rolovacia 
páčka

Konvertor 
horného 
slučkovača

Šírka 
orezu

Dĺžka 
stehu

Diferenci-
álny posuv 

－ 3.5 3.5 6.5 － 6 2.5 1


